
วิธีการเพิ่ม เชื่อมต่อ ดาวน์โหลด ระบบ Lan USB Drive 
คลิก

เครื่องสแกนนิ้ว ถ้าลงท้าย
ด้วยตัว S เลือก รุ่น Series S 
หลังจากนั้นเลือกให้ตรงกบั
เครื่องที่ใช้งานจริงหรือถ้าไม่มี
ให้ใช้ Cmi65S แทน กรอบ
รายละเอียดเสร็จแล้ว คลิก 
ตกลง... แล้วปิดหน้าต่าง

คลิกเลือกให้ขึ้นแทบฟ้า คลิก เช่ือมต่อ

เร่ิมการเช่ือมต่อ ...
เช่ือมต่อส าเร็จ !!

คลิก สอบถามผู้ใช้ จะขึ้น ล าดับไอดีที่ท าการเกบ็
ลายนิ้วมือ หรือใบหน้า 

Hip Premium Time For Series 8
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รอจนกว่าจะขึ้นค าว่า Finish คลิก

คลิก เลือก ดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลา (ALL)

ตั้งวันที่ตามที่ต้องการ คลิก OK

รอจนกว่าแสดง Log วันที่ เวลา และ
ขึ้นค าว่า Finish

น าเข้า USB กรณีไม่ได้เดินระบบ Lan คลิก น าเข้า USB

คลิกเลือก Series S 
และ Decypt คลิก 
เปิด ไปยังตัวไฟล์ที่อยู่
ใน USB      คลิก 
Open จะแสดง Log 
เวลาให้เห็น
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คลิก น าเข้า จะขึ้น Success… xxx Record
Import log Complete จ านวนจะต้องเท่ากับ 
All Log In Text File คลิก OK 

Hip Premium Time For Series U
วิธีการเพิ่ม เชื่อมต่อ ดาวน์โหลด ระบบLan USB Drive 

เครื่องสแกนนิ้ว เลือกรุ่นให้
ตรง กรอบรายละเอียดหรือใช้
ค่าเร่ิมต้นตามที่เห็นเสร็จแล้ว 
คลิก ตกลง... แล้วปิดหน้าต่าง
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คลิก เลือก เชื่อมต่อ

เช่ือมต่อได้จะโชว์รายละเอียด

คลิก คลิก รอจนกว่าข้ึน...Finish…

คลิก เลือก ดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลา(ALL)
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ตั้งวันที่ Start และ Stop ตามที่ต้องการ คลิก OK
รอจนกว่าข้ึน ==========Finish========

น าเข้า USB กรณีไม่ได้เดินระบบ Lan คลิก น าเข้า USB

1

2

3

4

5

6

1. น าเข้า USB
2. เปิด
3. ค้นหาตัวไฟล์ ที่ได้ดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนใน USB ใน Forder Log data
4. จะแสดงล าดับ วันที่ เวลา
5. น าเข้า
6. Success…226 Record… ต้องเท่ากับ All Log in text file = 226 คลิก OK
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การเช็ค Log เวลา ของโปรแกรม Premium Time Series 8 และ Series U เหมือนกันทั้งคู่

2

1

3
4

1. ค านวนเวลาท างาน
2. ตั้งวันที่ ตามต้องการ
3. Sample Company หรือ Start Department จะโชว์ ID ขึ้นมา
4. สอบถาม จะแสดง Log เวลาตามที่เลือก

1. ส่งออกข้อมูล
2. ชนิดไฟล์ เลือกตามต้องการ

1

2
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2
1

1. ขอบเขตข้อมูล      หรือ
2. Save as. เลือกต าแหน่งที่จะ Save
3. ส่งออกข้อมูล

3

การส่งออก Log เวลานี้เพื่อใช้ดูหรือน าไปเข้ากับโปรแกรมคิดเงินเดือน ที่เป็นแปรแกรมต่างหาก
แต่หาก ต้องการให้โปรแกรม Hip premium Time นี้ค านวนเวลา เข้า-ออก ขาด มาสาย
หรือ โอที แต่ไม่สามารถคิดเป็นเงินเดือนได้ ต้องท าการค านวนเองให้ท าตามในหัวข้อ ต่อไปนี้...

การตั้งค่า กะเวลา เข้า-ออก ขาด มาสาย โอที
ตั้งตารางเวลา

3
2
1

4
5
6
7
8
9
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1. ชื่อตาราง ...สร้างชื่อกะตามต้องการ
2. เวลาเข้างาน ...ตามบริษัทต้องการ
3. เวลาเลิกงาน ... ตามบริษัทต้องการ
4. สายได้ ...ให้สแกนมาสายได้กี่นาที ก็ก าหนด แต่ถ้าไม่ให้มีการมาสายให้เป็น 0
5. ออกก่อนได้ ...ให้เป็น 0
6. เร่ิมเข้าได้ตั้งแต่ ...สแกนช้าสุดกี่โมงจนถงึ เวลาเข้างาน   
7. เข้างานภายในเวลา ...สแกนสายสุดกีโ่มง ก าหนดให้คลุม หลังจาก เวลาเข้างาน อาจถึง เที่ยง
8. เลิกงานได้ตั้งแตเ่วลา ...ให้ก าหนดคลุมว่า จะมีการสแกนก่อน เวลาเลิกงาน หรือป่าว
9. ให้เลิกงานภายในเวลา ...สแกนท้ายสุดกี่โมง หรือคลุมเพ่ือคิดโอที

(ทั้งหมดนี้หา้มเว้นว่าง ยกเว้นแค่ สายได้ ออกก่อนได้ นอกนั้นต้องก าหนด ชั่วโมง นาที ให้ครบ
ทุกช่อง)  เสร็จแล้ว คลิก ตกลง ปิดหน้าต่าง

ถ้าหาก กะเวลา ตรงกับรูปแบบตัวอย่างที่มีให้ 4 กะเวลา ให้ปิดหน้านี้ แต่หากไม่ตรงหรอืต้องการสร้างใหม่
จะมี เพิ่มใหม่ แก้ไข ลบข้อมูล ยกเลิก ถ้าเพ่ิมใหม่ ดูค าอธิบายต่อจากนี้ 

ตั้งตารางเวลา

1 2

3 4
5
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1. เพ่ิมใหม่ 
2. คลิก เลือก New Shift เพ่ิมตารางการท าการ
3. เพ่ิมใหม่ ดับเบิ้ลคลิก เลือกชุดเวลาที่สร้างไว้
4. คัดลอก จันทร์-ศุกร์  
5. ตกลง   

ตั้งตารางเวลา

1

23

4 5

1. คลิก Simple Company
2. เลือกทั้งหมด  
3. ก าหนดกะให้พนักงาน
4. ช่วงเวลาด าเนินการ เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการหรือเผื่อ 2-3 ปีต่อไป 
5. ชื่อกะจะขึ้นมาให้เลย คลิก ตกลง
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1

23

4

1. ค านวนเวลาท างาน 
2. ค านวนโดยกะการท างาน
3. Simple Company
4. ก าหนดช่วง วันที่ ที่ต้องการเสร็จแล้ว คลิก สอบถาม จะแสดงเวลา

ส่งออกข้อมูล เลือกตามที่ต้องการ

3

2

1

1. สร้างชื่อตามต้องการ
2. Save
3. Export
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หลังจาก กด Export รอไฟล์จะเปิดให้ทันที

11

วิธีการ Fix IP ในการเชื่อมต่อ Lan Computer กับ 
Finger scan โดยไม่ผ่าน Switch hub

เปิด My Computer คลิก ขวา
Network คลิกเลือก Properties

รูปตัวอย่าง ถ้าข้ึนแบบนี้คือ ผ่าน

จุดสังเกตุถ้าเสียบแลนจาก Finger scan มายัง
คอมพิวเตอร์แล้วจะมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้
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ส าหรับ Windows 7

ส าหรับ Windows 10

คลิก

คลิก

1

2
3

1. คลิก Properties
2. ดับเบิ้ลคลิก Internet Protocol Version 4
3. คลิกเลือก Use the Following IP address

กรอบรายละเอียดดังนี้
IP address - 192.168.1.200 หมายเลขหลักสุดท้าย 200 ห้ามซ้ ากับ Finger scan หรือ

อุปกรณ์ในส านักงานที่ใช้ระบบ Lan 
Subnet mask - 255.255.255.0
Default gateway - 192.168.1.1 เสร็จแล้ว

4.   คลิก OK
5.   คลิก OK

5
4
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วิธีการ Test Ping IP ในการเชื่อมต่อ Lan Computer 
กับ Finger scan โดยไม่ผ่าน Switch hub

หลังจากมีการ Fix IP แล้วต้องลองท าการ Test ว่าคอมพิวเตอร์สื่อสารเช่ือมต่อไปยัง Finger scan 
หรือยัง

กดปุ่ม Windows + R ที่คีย์บอร์ดจะขึ้น Run พิมพ์ cmd คลิก OK

จะขึ้นหน้าต่าง Command Prompt ให้พิมพ์ ping 192.168.1.224 –t หรือหมายเลขไอพีของ 
Finger scan ตัวอย่างเช่น ping 192.168.9.199 –t กด Enter 

รูปตัวอย่าง ถ้าข้ึนแบบนี้คือ ผ่าน

รูปตัวอย่าง ถ้าข้ึนแบบนี้คือไม่ผ่าน
ก็ต้องไปเช็ค สายแลนว่าขาดหรือ
หลุด หรือเข้าหัวแลนผิด 
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การตั้งค่า รูปแบบ วันที่ เวลา 

คลิกที่แว่นขยาย พิมพ์ Control Panel 

คลิกเลือก

คลิกเปลี่ยน คลิกเลือก
Large icons

คลิก Region

คลิก Additional Settings…
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คลิก เลือก คริสต์ศักราช
คลิก Apply 1 ครั้ง 

คลิก เลือก HH:mm

1

2 คลิก เลือก dd-MM-yyyy
หรือ dd/MM/yyyy หรือ
yyyy/MM/dd ก็ได้
คลิก Apply 1 ครั้ง และ
คลิก OK

คลิก เลือก HH:mm:ss

คลิก Apply คลิก OK
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