
 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

CMi830U 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด 



คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิว้มือ CMi830U   , July 2023 

~ 2 ~ 
 

 เครื่องสแกนลายนิว้มือ ทาบบตัร รหสั  รองรบัผูใ้ชส้งูสดุ 5,000  ผูใ้ช ้  ส าหรบับนัทึกเวลาเขา้งาน และควบคมุ

การเขา้-ออกประต ู ใชง้านรว่มกบัโปรแกรมบรหิารจดัการเวลาพนกังาน Premium time Series U  และ ezLINE  สแกน

ส่งไลนท์นัทีแบบไม่ตอ้งเปิดโปรแกรมทิง้ไว ้ ฟรี ไม่มีคา่บรกิาร 

• รองรับผู้ใช้สูงสุด 5,000 ผู้ใช้ 

• รองรับลายนิ้วมือ  5,000 ลายนิ้วมือ 

• รองรับบัตร  5,000  บัตร  

• รองรับรหัส 5,000 รหัส  

• บันทึกเหตุการณ์ 100,000 เหตุการณ์ 

ค ำอธิบำยปุ่ มกด 
ESC ออกจากเมนู หรอื ยกเลกิเมนูทีเ่ลอืก 
MENU เขา้สู่เมนู 
OK  ตกลง หรอื ยนืยนัการตัง้ค่า 

  ปุ่ มเลื่อนขึน้ : เลื่อนรายการเมนู 
   ปุ่ มเลื่อนลง : เลื่อนรายการเมนู 

0…9 เลอืกเมนู / ตวัเลข 
 

ข้อควรรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักำรสแกนลำยน้ิวมือ 
 

การสแกนลายนิ้วมอืทีถู่กตอ้ง; 

 
 

วางนิ้วบนเซน็เซอร ์ใหแ้น่ใจว่าจดุกึง่กลางนิ้วมอือยูท่ีศู่นยก์ลางของเซน็เซอร ์ 
การสแกนลายนิ้วมอืทีไ่ม่ถูกตอ้ง; 

 

                       
     ไมว่างดว้ยปลายนิ้ว                     ไม่วางนิ้วมอืชดิดา้นใดดา้นหนึ่ง 

 

                       
ไม่ตะแคงนิ้วมอื            ไมแ่ตะแค่ขอบล่างเซน็เซอร ์
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1. การเข้าสู่เมน ู
หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อจ่ายไฟเครื่องจะติดเองอัตโนมัติ และแสดงหน้าหลัก (รูปซ้าย)  หากต้องการ

เข้าสู่เมนูให้ กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลัก (รูปขวา) 
 

                    
หมายเหตุ : กรณีสแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร หรือกดรหัส เพื่อบันทึกเวลา  เมนูเครื่องต้องอยู่หน้าหลักเท่าน้ัน 

2. การลงทะเบียนผู้ใช ้
เพื่อเพิ่มผู้ใช้ให้มีสิทธิ์การควบคุมประตูและบันทึกเวลาทำงานได้ โดยการลงทะเบียนสำหรับเครื่องนี้มี 3 ประเภท 

ได้แก่ ลงทะเบียนลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิ่มข้อมูลได้ทั้งลายนิ้วมือ บัตร และ 
รหัส  
ลงทะเบยีนผูใ้ช ้(ลายนิ้วมอื/ บตัร/รหสั 
(a) กดปุ่ ม MENU เขา้สู่หน้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้  
(b) เลอืก “ลงทะเบยีน” 
(c) ใส่ ID  หรอื รหสัพนักงาน  
(d) เลอืกลงทะเบยีนลายนิ้วมอื บตัร หรอืรหสั  
(e) หากเลอืก ลายนิ้วมอื ใหว้างลายนิ้วมอื แลว้ปล่อย 3 ครัง้  / เลอืกบตัร  ใหว้างบตัร ทีต่ าแหน่งอา่นบตัร และ

เลอืกรหสั ใหก้รอก รหสั 2 รอบ แลว้กดตกลง  เป็นอนัเสรจ็เรยีบรอ้ย 
 

                  

(a)         (b)     (c)  

          

(d)              (e)   
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3. การกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ 

เมื่อเครื่องนั้นๆ ถูกตั้งค่าใหม้ีผูดู้แลแล้ว หากผู้ใช้จะเข้าสูเ่มนูเพื่อตั้งค่าก็จะไม่สามารถเข้าได้ จะต้องเป็นผู้ดูแลเท่านั้นถึงเข้าเพื่อ

ไปตั้งค่าต่างๆได้ ข้ันตอนมีดังน้ี 

(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้” เลือก “แก้ไข” 

(b) เลือกผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าเป็นผู้ดูแลระบบ 

(c) เลือก “สิทธ์ิ”  และกำหนดให้เป็น “ผู้ดูแล” แล้วกดปุ่ม “OK” 

 

             

(a)        (b)                 (c) 
 

4. ลบข้อมลูผู้ใช ้
เป็นการลบข้อมูลผู้ใช้ที่ไมไ่ด้ใช้แลว้ หรือต้องการยกเลิกข้อมูลพนักงานท่ีได้ลาออกไปแล้วออกจากเครือ่ง 

(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู้ใช้” และ เลือก “ลบ” 
(b) เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบ กดปุม่ “OK”   
(c) แล้วเลือกรายการทีต่้องการลบ กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC 
 

           

(a)        (b)                 (c) 
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5. ลบข้อมลู 
เป็นการลบข้อมูลตา่งๆ ได้แก่ ข้อมูลผูใ้ช้ ข้อมูล บันทึก   

• กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “จัดการบันทึก”  

• เลือกรายการที่ต้องการลบ กดปุ่ม “OK”  แล้วเลือกรายการที่ต้องการลบ กดปุม่ OK หรือ ต้องการ
ยกเลิก กดปุม่ ESC 

 

                            

 

3. ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive 
เป็นการดึงข้อมูลผู้ใช้เพื่อถ่ายข้อมูลผู้ใช้จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ตามขั้นตอนดังน้ี 

(a) เช่ือมต่อ Flash Drive กับเครื่อง  กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “U-Disk” 
(b) เลือก “ดาวน์โหลด” หรือ “อัปโหลด” 
(c) ดาวน์โหลดข้อมลูผู้ใช้  ดาวน์โหลดบันทึก 
(d) อัปโหลดข้อมลูผู้ใช้ทั้งหมด กรณีถา่ยโอนข้อมูลผู้ใช้ไปยังเครื่องอื่น 

 

                 

(a)        (b)                 (c) 

 

  (d)  
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การตั้งค่าเนต็เวิร์คสำหรับการเช่ือมต่อเครือข่าย 
เป็นการตั้งค่าเน็ตเวิร์คให้กับตัวเครื่องสำหรับการเช่ือมต่อเครื่องกับโปรแกรม Premium Time ในการดึงข้อมูลต่างๆ

จากเครื่อง มีดังนี ้
(a) เช่ือมต่อเครื่องผ่าน Switch/HUB , Router ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ หรือต่อตรงกับคอมพิวเตอร์  
(b) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตั้งค่า” > เลือก “เน็ตเวิร์ค”  

        

       
 
(c) IP ของอุปกรณ์ จะต้องตั้งให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร ์การเช่ือมต่อกับโปรแกรมจะต้องตั้งค่า IP และ 

Port ที่ตัวเครื่องและโปรแกรมใหต้รงกัน 
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