
 
 

คู่มือการใช้งาน 

CMX200 Radar Vehicle Detector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จ ำกัด 
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คู่มือการใช้งาน CMX200 Radar Vehicle Detector 

บริษทั เอช ไอ พี โกลบอล จ ำกัด 

ติดต้ังเตรียมแอปพลิเคชันก่อนต้ังค่ำ 

 

 

 

 
สแกนคิวอำร์โคด้เพ่ือโหลดแอปฯ ส ำหรับ Android Phone  

และส ำหรับ iOS  ค้นหำแอปฯ ”Radar Assitant” ได้ที่ APP STORE 

 

 

แนะน ำกำรติดต้ัง 

ต้องติดตั้งเรดำร์บนพ้ืนผิวของตัวตู้ประต ูและพ้ืนผิวเรดำร์ท่ีมีไฟ LED 

จะต้องตั้งฉำกกับทิศทำงของช่องทำงเดินรถ (ทำงเข้ำรถ) กำรติดตั้งต้อง

ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำดงัน้ี: 

 

ข้ันตอนที ่1 การเลอืกต าแหน่งการติดต้ังเรดาร์ 

จะต้องคว ่ำตัวบ่งช้ีเรดำร์ LED ลงซ่ึงอ้ำงอิงในรูปท่ี 2 ต ำแหน่งกำรติดตั้งเรดำร์

จะต้องอยู่ห่ำงจำกประตูกั้น 200-300 มม. และสูงกว่ำพ้ืนดิน 550-750 มม. 

 

 

 

 

 

 

 

Radar Assitant 
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คู่มือการใช้งาน CMX200 Radar Vehicle Detector 

บริษทั เอช ไอ พี โกลบอล จ ำกัด 

 

ข้ันตอนที ่2 เจาะยึดเรดาร์เซนเซอร ์

ควรเจำะรสู ำหรับติดตัง้บนพ้ืนผิวของตู้ไม้แขนกั้นตำมต ำแหน่งกำรติดตั้ง 

*เส้นผำ่นศูนย์กลำงรูเจำะท่ีแนะน ำต้องมีประมำณ 16 มม. 

 

 

 

 

 

ภำพจำกด้ำนในตู้ไม้แขนกั้น   

 

ข้ันตอนที ่3 ต้ังคา่ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Assitant  

ก่อนเร่ิมต้นค่ำ ตรวจสอบกำรเปิดกำรใช้งำน Bluetooth ของโทรศัพท์ให้เรียบร้อย เพ่ือ

เช่ือมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน 

            

 

 

กดปุ่ม  Connect Device กดเลือกอุปกรณ์ท่ีแสดง ใส่รหัสผ่ำน “88888888” หำกเช่ือมต่อไดเ้รียบร้อยแล้ว

จะแสดงข้อมูลดังรูป 
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คู่มือการใช้งาน CMX200 Radar Vehicle Detector 

บริษทั เอช ไอ พี โกลบอล จ ำกัด 

          

 

 

 

เม่ือตั้งค่ำพำรำมิเตอรก์ดบันทึก แล้ว กดปุ่ม  Background Learning  โดย

ขณะก ำลัง Leaning ห้ำมมีวัตถุผ่ำนเซนเซอร์ 

 

ค าอธิบายของค่าพารามิเตอร์ 

Boom Type: ประเภทของไม้แขนกั้น  เลือก Straight boom 

Left detect scope: ขอบเขตด้ำนซ้ำยของพ้ืนทีก่ำรตรวจจับเรดำร์ สำมำรถตั้งค่ำระหว่ำง 

0.5 ม. ถึง 1.5 ม. 

Right detect scope : ขอบเขตทีด่้ำนขวำของพ้ืนที่ตรวจจับเรดำร์ สำมำรถตั้งค่ำได้ระหว่ำง 

0.5 ม. ถึง 1.5 ม. 

Max. detection range: สำมำรถตั้งค่ำระยะห่ำงของพ้ืนที่ตรวจจับเรดำร์ ค่ำระหว่ำง 1 ม. 

ถึง 6 ม. 

เลือกโหมด Anti-Collision Boom Type   เลือก Straight boom 
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คู่มือการใช้งาน CMX200 Radar Vehicle Detector 

บริษทั เอช ไอ พี โกลบอล จ ำกัด 

Max. undetected Range: ระยะห่ำงด้ำนหน้ำเรดำร์ที่เรดำร์จะตรวจไม่พบ เช่น หำกค่ำที่ตั้ง

ไว้เป็น 0.4 ม. วัตถทุี่อยู่ห่ำงจำกเรดำร์ 0.4 ม. จะไม่ถูกตรวจพบ สำมำรถตัง้ค่ำระหว่ำง 0.2ม. 

ถึง 1 ม. ได ้

Human/Vehicle/Distinction:  โหมดกำรตรวจจับเลือก โหมด No Classification  

ตรวจจับทั้งรถยนต์ /มอเตอร์ไซต์/มนุษย์ 

Radar log Enable : หำกเลือก [เปดิ] บันทึกของเรดำร์จะถูกบันทึกไว้ในแอป 

 

Dimension (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเช่ือมต่อ  

ด ำ GND 

แดง +12V 

เขียว COM 

น ้ำเงิน NO 

ขำว A+/TX 

เทำ B-/RX 

 

ใช้สำยสีเขียว/น ้ำเงิน ส ำหรับต่อเข้ำโทรลเลอร์ไม้แขนกัน้ในช่อง Sensor input 

  


