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Photocell 

Loop Detector  

RS-485 (Optional) Control Box 

Machine core 

ฟังกช์นัและคณุสมบตัเิด่น 
1. มีระบบกุญแจฉุกเฉิน สามารถปลดล็อค (Clutch Device) ยกขึ้นได้ใน

ขณะท่ีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

2. แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย 
3. เค ส ขอ งม อ เต อ ร์ หุ้ ม ด้ ว ย  Aluminum alloy เพื่ อ ป้ อ งกั น สิ่ ง

แปลกปลอม 
4. มีพัดลมระบายความร้อนส าหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ

มอเตอร์ให้นานขึน้ 
5. มีโฟโต้อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์ส าหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น/ลง ของไม้

แขนกัน้ 
6. หากไม้แขนกัน้ปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ  
7. สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั ้นปิดได้ 5 , 10 , 20 วินาที ตาม

ต้องการ 
8. รองรับ อินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกัน้โดยรถ (option) 

9. รองรับการเช่ือมต่อ Loop detector ทัง้แบบ External และ Internal (option) 
10. รองรับการเช่ือมต่อสัญญาณไฟจารจร  สีเขียวเม่ือไม้แขนกันเปิดสุดและสีแดงเม่ือไม้แขนกัน้ก าลังลงหรือปิดสุด 

11. รีโมทคอนโทรลแบบสาย/แบบไร้สาย ความถี่ (418 MHz) 
12. การเช่ือมต่อ RS485 (option) 

 

คณุสมบตัิทางเทคนคิ 
Model CMW1023 CMW1024 CMW1026 CMW1226 
Dimension 280x240x997 mm 280x240x997 mm 280x240x997 mm 280x240x997 mm 
Power Supply 220VAC ±10% 220VAC ±10% 220VAC ±10% 220VAC ±10% 
Frequency 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 
Power Consumption 120 Watt 120 Watt 120 Watt 120 Watt 
Max. Straight Boom 4 Meters 4.5 Meters 6 Meters 5 Meters (1.5+3.5) 
Description/speed 3 second 3 second 6 second 6 second 
Work Temperature -20◦C to 75◦C -20◦C to 75◦C -20◦C to 75◦C -20◦C to 75◦C 
Related Humidity <=90% <=90% <=90% <=90% 
Protection Grade IP44 IP44 IP44 IP44 
Remote Control Distance >30 m >30 m >30 m >30 m 
Barrier Straight octagon Yes Yes Yes Boom Max. 90◦C 
Manual Release Yes Yes Yes Yes 
Motor Power Rate 120 Watts 120 Watts 120 Watts 120 Watts 
Motor Rated Speed 1600r/min 1600r/min 1400r/min 1400r/min 
Operation Life >=600 million >=600 million >=600 million >=600 million 
Support infrared sensor Yes Yes Yes Yes 
Support Vehicle Loop Detector Internal and External Internal and External Internal and External Internal and External 
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ทิศทางของแขนกัน้ 
ตู้แขนกัน้ ทิศทางขวา      ตู้แขนกัน้ทิศทางซ้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตัง้ 
สร้างประกับรัดฐานตู้แขนกัน้เพ่ือเพิม่ความแข็งแรงและมัน่คง ตู้แขนกัน้จะไม่โยก โดยขนาดประกับแนะน า

ตามรูปท่ี 2 โดยมีสกรู 4 ตัว ไว้ยึดกับฐานของตู้แขนกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปลดลอ็คฉกุเฉิน 
ใส่กุญแจปลดล็อคท่ีต าแหน่ง Clutch Device  ออกแรงกดเล็กน้อยแลว้หมุนตามเขม็นาฬิกา (ในขณะ

หมุนให้โยกไม้แขนกัน้เลก็น้อย) ถ้าปลดล็อคแล้วไม้แขนกัน้จะเด้งขึน้และสามารถโยกได้ด้วยมือ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lock Unlock 

กดลง 

ดงึขึน้ 

H 

L 

แขนกัน้แบบขวา 

L 

H 

แขนกัน้แบบซ้าย 

แถบสแีขนกัน้ด้านใน 

178 

166 

ขนาดแนะน า 

ประกบัรัดฐาน 

น็อตจบัยดึ 

*หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

รูปท่ี 1 

รูปท่ี 2 

รูปท่ี 3 
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การปรับกลไกของตู้แขนกัน้ (ขอ้ควรระวงั: ปิดไฟกอ่นที่จะปรบัตัง้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) การเปิดฝาครอบตู้แขนกัน้  
ก. ถอดสกรูท่ีฝาครอบ 
ข. เปิดฝาหลังของตู้แขนกัน้ 
ค. ดึงฝาครอบขึน้ ตามรูปท่ี 4 

b) วิธีการท าให้ไม้แขนกัน้อยู่ในแนวตัง้ : ตามรูปท่ี 6 (Clutch Device ควรอยู่ในสถานะล็อคในการท าวิธี
เหล่านี)้ 

ก. ถ้าไม้แขนกัน้ไม่ได้อยู่ในแนวตัง้ ตามรูปท่ี 5 
1) ยกไม้แขนกัน้ขึ้นในต าแหน่งแนวตัง้ แล้วคลายน็อตกันกระแทก 1 ไม่ให้น็อตกดยางกัน

กระแทกมากเกินไป  หากมีช่องว่างระหว่างน็อตและยางกันกระแทกในต าแหน่งแนวตัง้ 
โปรดปรับอีกครัง้จนกว่าน็อตจะกดลงโดนกับยางกันกระแทกแบบพอดี 

2) ปรับน็อตทัง้สองด้านของแกนเช่ือมต่อจนไม้แขนกัน้อยู่ในแนวตัง้ แล้วก็ขันน็อตให้แน่น
อีกครัง้ 

ข. ถ้าไม้แขนกัน้สัน่ในแนวตัง้  ตามรูปท่ี 6 
ปรับน็อตเพ่ือให้สปริงสมดุล โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพิ่มความตึงของสปริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาครอบตู้แขนกัน้ 

ถาดไม้แขนกัน้ 

สกรู 

ฝาครอบตู้แขนกัน้ 

ดงึฝาครอบขึน้ 

รูปท่ี 4 

รูปท่ี 5 

โยก / สัน่ 
Clutch 

น็อตกนักระแทก 

ยางกนั

แกน
น็อตปรับความสมดลุ รูปท่ี 6 
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c) วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปรับไม้แขนกัน้ (Clutch Device ควรอยู่ในสถานะปลดล็อคในการท าวิธีเหล่านี้) 
โปรดลองดังต่อไปนี ้

ก. ปลดล็อค Clutch Device และยกไม้แขนกัน้ด้วยมือ หากไม้แขนกัน้ไม่สามารถยกขึ้นหรือลงได้
อย่างง่ายดายนั่นหมายถึงสปริงไม่สมดุล ในกรณีนี้ย้ายไม้แขนกั ้นไปยังต าแหน่งแนวตั้งและ
ปรับน็อตให้สปริงสมดุล 

ข. ย้ายไม้แขนกัน้ถึง 45 องศาด้วยมือ หากไม้แขนกัน้ยังง่ายต่อการยกลงท าซ ้ าขัน้ตอนข้างต้นจน
ไม้แขนกัน้ไม่ได้ล้มลงอีกต่อไปและมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายขึน้ 

ค. การเปลี่ยนความสมดุลของสปริงใหม่จากนัน้ปรับไม้แขนกัน้อีกครัง้  
d) หากไม้แขนกัน้สัน่มากเกินไปโปรดลองดังนี ้ตามรูปท่ี 8  

ก. ปิดไฟ, ปลดล็อค Clutch Device และยกไม้แขนกัน้ให้อยู่ในต าแหน่งแนวตัง้ด้วยมือ  
ข. ปรับน็อตทวนเข็มนาฬิกาให้สปริงสมดุลเพ่ือลดความตึงของสปริง 
ค. หากการปรับสปริงยังไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาแขวนสปริงท่ีรูเช่ือมต่อ 2 แทนรูเช่ือมต่อ 1 หาก

ปัญหายังคงมีอยู่โปรดเปลี่ยนสปริงท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นท่ีมีขนาดเล็กและท าซ ้ าขัน้ตอน
ข้างต้น 

e) วิธีการท่ีจะท าให้ไม้แขนกัน้อยู่ในแนวนอน (Clutch Device ควรอยู่ในสถานะล็อคในการท าวิธีเหล่านี)้ 

ก. หากไม้แขนกัน้ไม่ได้อยู่ท่ีต าแหน่งแนวนอน โปรดลองดังต่อไปนี:้ 
1) ตามรูปท่ี 7 , ยกไม้แขนกัน้ลง คลายน็อตกันกระแทก 2 เพ่ือให้ไม้แขนกัน้อยู่ในต าแหน่ง

แนวนอน ถ้าไม่ได้ผลให้ลองขัน้ตอนต่อไป 
2) ปรับน็อตทัง้สองด้านของแกนเช่ือมต่อจนไม้แขนกัน้อยู่ในแนวนอน  แล้วก็ขันน็อตให้

แน่นอีกครัง้เม่ือไม้แขนกัน้ได้ระดับ 
ข. หากไม้แขนกัน้สัน่มากเกินไปในขณะท่ีตกลงไปท่ีต าแหน่งแนวนอน 

1) ตามรูปท่ี 9 คลายน็อตกันกระแทก 2  ไม่ให้น็อตกดยางกันกระแทกมากเกินไป ถ้าปรับ
แล้วยงัไม่พอใจโปรดลองดังต่อไปนี ้

2) ปลดล็อค Clutch Device และยกไม้แขนกัน้ไปท่ีต าแหน่งแนวตัง้ด้วยมือ หมุนน็อตปรับ
สมดุลของสปริง เพ่ือเพิม่หรือลดความตึงของสปริง 

3) ล็อค Clutch Device แล้วเปิดเคร่ือง หากปัญหายังคงมีอยู่ให้ย้อนกลับไปท าวิธีข้างต้น 
f) วิธีการท่ีจะล็อค หรือ ปลดล็อค Clutch Device  เสยีบกุญแจและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคและ

ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค หากClutch Device ไม่สามารถถูกล็อคขึน้หรือปลดล็อคได้อย่างงา่ยดาย
กรุณาดึงขึน้ดึงลงท่ีไม้แขนกัน้เบา ๆ ด้วยมือ. (ตามรูปท่ี 3) 
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การตดิตัง้สปรงิ 
a) เลือกสปริงท่ีเหมาะสมกับแกนหมุนและใส่ไว้ในแขนสปริง 
b) ใส่ทัง้แขนประกอบเป็นตัวยึดสปริง  
c) ท าให้น็อตท่ีเช่ือมต่อกับข้อเหวี่ยงสมดลุโดยการเช่ือมต่อกับรูเช่ือมต่อ 1 หรือรูเช่ือมต่อ 2 
d) หมุนน็อตตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับสมดุลของสปริงเพ่ือท่ีจะสามารถรักษาความสมดุลของน า้หนักของไม้

แขนกัน้ 
 

การเปลี่ยนสปรงิ 
a) ยกไม้แขนกัน้ไปท่ีต าแหน่งแนวตัง้ ถ้าไฟดับให้ปลดล็อค Clutch Device แล้วยกไม้แขนกัน้ไปท่ีต าแหน่ง

แนวตัง้ด้วยมือและใหแ้น่ใจว่าไม้แขนกัน้จะไม่ล้มลง 
b) หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้านลา่งปรับน็อตท่ีจะถอดและแหวนท าใหไ้ม้แขนกัน้ร่วงลงไปท่ีต าแหน่งแนวนอนเอง 

คลายน็อตและน าออกจากท่ีหุ้มแขนสปริง 
c) คลายสกรู 4 ตัวท่ีจะปิดแขนสปริงส าหรับการเปลี่ยนสปริงใหม่. ตามรูปท่ี 10 

ปรับน็อตเพิ่งลดแรงกดยางกนักระแทก 

ยางรองกนักระแทก 

แกนเช่ือมตอ่ 

แกวง่ขึน้และลง 

รูเช่ือมตอ่ 1 

รูเช่ือมตอ่ 2 
 

ข้อเหวี่ยง 
รูปท่ี 7 

รูปท่ี 8 รูปท่ี 9 
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หากพบปัญหาหรอือาการผิดปกตใิหต้รวจสอบและแกปั้ญหาดงันี ้
1) มอเตอร์ท างาน แต่ไม้แขนกัน้ไม่มีปฏิกิริยา , ไม้แขนกัน้ไม่ท างาน 

 กรุณาตรวจสอบว่า Clutch Device ถูกล็อคแลว้หรือไม ่
 ตรวจสอบคาปาซิเตอร์ หากใช้งานเป็นเวลานานแล้ว คาปาซิเตอร์อาจเสื่อม 

2) หากมีการสัน่มากเกินไปเม่ือไม้แขนกัน้ยกขึน้หรือยกลง 
 โปรดตรวจสอบว่ายางกันกระแทกเสีย/แตก หรือไม่ ถ้าใช่ให้เปลี่ยนใหม่ 
 โปรดตรวจสอบว่าสปริงสมดุลหรือไม่ หากผดิปกติ ให้เปลี่ยนใหม่; หรือหมุนน็อตด้านล่างเพื่อปรับ

สปริง 
3) ไม้แขนกัน้ไม่สามารถยกขึน้หรือลงไปท่ีจุดสิน้สดุ 

 เม่ือเปลี่ยนไม้แขนกัน้ยาวหรือสัน้ ควรปรับตัง้ระดับใหม่ 
 เซน็เซอร์ไม่ได้เช่ือมต่ออยู่ กรุณาตรวจสอบ  
 "สวิตซป์รับความเร็ว" ปรับความเร็วไม่ถูกต้องไม่เมาะสมกับความยาวของไม้แขนกัน้ ควรปรับใหม่ 

4) ระยะทางของการควบคุมของรีโมทคอนโทรล 
 ตรวจสอบว่ามีความสามารถในการดูแลของการควบคุมระยะไกลจะเพียงพอหรือไม่ 

5) ไม้แขนกัน้ไม่มีปฏิกิริยาเม่ือมีการกดปุ่มรีโมทคอนโทรล 
 โปรดตรวจสอบว่าได้จ่ายไฟไปยังแขนกัน้แล้วหรือไม่ 
 โปรดตรวจสอบว่าฟิวส์ท่ีคอนโทรลเลอร์ขาดหรือไม่ 
 โปรดตรวจสอบว่ารหัสทัง้ในรีโมทคอนโทรลและชุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลมีความสอดคล้องกัน

หรือไม ่
6) มอเตอร์ไม่มีปฏิกิริยาเม่ือผู้ใช้มีการเปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ใหม่ 

 กรุณาตรวจสอบคาปาซิเตอร์ว่ามีความจุตามสเปคหรือไม่   
 กรุณาตรวจสอบเซน็เซอร์ว่าใส่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

น็อตปรับสปริง 

ที่หุ้มสปริง 

น็อต 4 ตวัส าหรับยดึที่หุ้มสปริง 

รูปท่ี 10 
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การเช่ือมตอ่ 

 

คาปาซิเตอร 

ลิมิตขาขึน้

Loop Detector
ลิมิตขาลง

โ โต้เซนเซอร 
หยุด
ลง
ขึน้
Power

ไ แสดงสถานะ

สวิตซ ปรับความเร็ว

เปลี่ยนชุดควบคมุรีโมทเป็นรูปแบบ
การควบคุม ่านสาย

เช่ือมต่อชุดรับรีโมท

1-2 : หน่วยเวลาลง
3 : Set Leave Permitted

  เช่ือมต่อโมดูล

เช่ือมต่อเซนเซอร มอเตอร 

เช่ือมต่อสั  า ลิมิตอินพทุ

เมนไ  220 VAC , 50 Hz
ไ  220 VAC ส าหรับไ จราจร (เขียว/แดง)

ไ แสดงสถานะขึน้
ไ แสดงสถานะลง

เช่ือมต่อคาปาซิเตอร  2 ช่อง

ไ ส าหรับมอเตอร 

คอนเนคเตอร ส าหรับพัดลม

สั  านอินพทุโ โต้เซนเซอร 

สาย Loop Detector

สั  า เอาพทุลิมิตขาขึน้

 ิวส  5 A

ทดสอบพัดลม

ไ เลีย้งโ โต้เซนเซอร 
สั 

 
า 

เอาพทุลิมิตขาลง

เชื่อมต่อ RS-485

สั 
 
า 

อินพทุ Loop Detector

    DIP Switch  (Auto-Down)
       1   2

OFF
5 วินาที
10 วินาที
20 วินาที

ซ็อกเกต
สั  า อินพทุ (ขึน้ / ลง /หยุด)

Special for motorcade
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Wring Diagram Loop Detector 

 

 

 

 

3/14
4/12

5/22
7/24
8/32
9/34 10/A2

11/31
6/21
1/11
2/A1

10/A2

220VAC

COM_1
NC_2
NC_1

NO_1
Loop_1
Loop_2

COM_2
NO_2

 

Socket Loop Detector 

 

* การเช่ือมต่อ Loop Detector ดังกล่าวเป็น Loop Detector รุ่น CMW106  หากใช้รุ่นอ่ืนให้อ่านคู่มือเพ่ือดู
วิธีการเช่ือมต่อตามรุ่นนัน้ๆ ก่อนเช่ือมต่อเพ่ือไม่ไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulse Relay 
Output 

ตีเกลียวสาย 

220VAC  

Loop Input  

Power Input  

Presence Relay 
Output 
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การติดตัง้สาย  Loop 
สาย Loop ทัง้หมดจะถูกติดตัง้ลงใต้พื้นถนนท่ีมีการกรีดพื้นด้วยเคร่ืองกรีดถนน  ตัดท ามุมเฉียง 45 

องศา เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับสาย Loop ปลายสายอาจออกท่ีมุมขวาของ Loop  ความกว้างของ
ร่องท่ีกรีดฝังสายจะมีขนาด 4 มิลลิเมตร และมีความลึกอยู่ท่ีประมาณ 30-50 มิลลิเมตร และควรตัดไปยังขอบ
ถนนเพื่อเดินสาย Loop ไปท่ีเคร่ือง Loop Detector ดังรูป 

4 มม.

     30-50 มม.

พืน้ถนน

ปิดร่อง

 
 
 

ขอบถนนขอบถนน

ทิ ทางการจราจร

1 เมตร

ตดัมุม 45 อง า

ตีเกลียวสาย

30 ซม.30 ซม.

 
 
ค าแนะน าในการพนั Loop 

1. ความยาวสายทัง้หมดไม่เกิน 100 เมตร 
2. สายท่ีใช้ควรเป็นสาย Loop โดยเฉพาะ 
3. จ านวนรอบท่ีต้องเพิม่ขึน้ตามความยาวของเส้นรอบ Loop 

ความยาวไม่เกิน 6 เมตร   จ านวนรอบ  4 รอบ 
ความยาวไม่เกิน 10 เมตร   จ านวนรอบ  3 รอบ 
ความยาวมากกว่า 10 เมตร  จ านวนรอบ  2 รอบ 

4. ช่วงสายท่ีต่อเข้าตัว Loop Detector ควรตีเกลียวสายอย่างน้อย 20 เกลยีวต่อความยาว 1 เมตร  
5. ระยะห่างจากขอบถนนประมาน 30 เซนติเมตร 
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การเช่ือมตอ่ Loop Detector CMW106 กบั บอรด์ CMW 
มีการต่อ 2 แบบ ไดแ้ก่ 1.ใช้ในกรณสีัง่ไม้ลงเม่ือรถผ่านไป   2.ใช้ในกรณีป้องกันไม้ฟาดรถ    

 
1.ใช้ในกรณสีัง่ไม้ลงเม่ือรถผ่านไป  เป็นการต่อเข้าช่องรับสัญญาณ Loop Detector โดยตรง 

 

Socket Loop Detector

3/14
4/12

5/22
7/24
8/32
9/34 10/A2

11/31
6/21
1/11
2/A1

10/A2

220 VAC

Loop

 
 
 

2.ใช้ในกรณีป้องกันไม้ฟาดรถ  ประยุกต์ใช้แทนโฟโต้เซนเซอร์แต่เม่ือใช้ป้องกันไม้ฟาดรถแล้วจะไม่สามารถใช้สัง่ไม้ลง
เม่ือรถผ่านไปได้  

 

Socket Loop Detector

3/14
4/12

5/22
7/24
8/32
9/34 10/A2

11/31
6/21
1/11
2/A1

10/A2

220 VAC

Loop
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การตดิตัง้โฟโตเ้ซนเซอร ์Photo Sensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเช่ือมตอ่โฟโตเ้ซนเซอรก์บับอรด์ CMW  

มีการต่อ 2 แบบ ไดแ้ก่ 1.ใช้ในกรณีป้องกันไม้ฟาดรถ   2.ใช้ในกรณสีัง่ไม้ลงเม่ือรถผ่านไป   
 
1.ใช้ในกรณีป้องกันไม้ฟาดรถ เป็นการต่อเข้าช่องรับสัญญาณโฟโต้เซนเซอร์โดยตรง 
 

 

12 VAC

+

-

Receiver

NO

NC
COM

+

-
Transmitter

Infrared Sensor 
CMW103

 
 

Receiver 
Transmitter 

Transmitter 
Receiver 
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2.ใช้ในกรณสีัง่ไม้ลงเม่ือรถผ่านไป  

12 VAC

+

-

Receiver

NO

NC
COM

+

-
Transmitter

Infrared Sensor 
CMW103

 
 
 

*Photo Sensor ตามการเช่ือมต่อเป็นรุ่น CMW103 หากใช้ Photo Sensor รุ่นอ่ืน ให้อ่านคู่มือการเช่ือมต่อตาม
รุ่นนัน้ๆก่อนเช่ือมต่อเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 
 
 

การเช่ือมตอ่บอรด์ Wiegand และ บอรด์ CMW 
 

LIN
K

AC
T

D0+1
2

GN
D D1 LE
DD0+1
2

GN
D D1 LE
D

D0

+12

GNDD1

LEDD0

+12

GNDD1

LED

TCP/IP

+12
GND

GN
D P1

GNDP2

  S1
GND

  S1
GND

COM
NO
NC

COM
NO
NC

POWER
DR1

DR2

ERR

IN

SYS

CWG2002 TCP/IP

TR
AN

SF
OR

ME
R

GND
NO
NC
12V
GND
PUSH
UPS -
UPS+

12V
Battery 

AC 220V

Power Supply

CO
M

UP DO
WN

ST
OP

 

CMW 
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วธิกีารเพิ่มและลบ Remote CMW 
 

 
 

 การเพิม่ Remote 
แกะฝาครอบชุดรับสัญญาณรีโมทและรีโมท จากนัน้บัดกรีรหัสทัง้ชุดรับสัญญาณรีโมทและรีโมทให้ตรงกัน 

ดังรูป 
 

 
 
 
 

การลบ Remote 
แกะฝาครอบชุดรับสัญญาณรีโมทและรีโมท บัดกรีรหัสท่ีรีโมทไม่ให้ตรงกับชุดรับสัญญาณรีโมทหรือดูด

ตะกัว่ออกจากรหัสรีโมทให้หมดก็ได้เช่นกัน ดังรูป 
 

 

ชดุรับส ั า รีโมท รีโมท 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ขณะบัดกรีควรเอาถ่านของรีโมทออกก่อนทุกครัง้ เพ่ือไม่ให้เกดิความเสียหายกับรีโมท 
2. กรณีไม่ต้องการใช้งานรีโมท สามารถ OFF สวิตซท่ี์ตัวรีโมทได้เลย ดงัรูป 

 
 

ชดุรับส ั า รีโมท รีโมท 

มีสวิตซ เลื่อน ON/OFF 


