
คู่มือการใช้งาน K2
Infrared Thermometer 1.แนะน าอปุกรณ์

สวิตช์

USB Type C

ไฟแสดงสถานะ

ปุ่ มตัง้ค่า
แสดงผล

เซน็เซอรว์ดัอณุหภมิู

ฝาครอบแบตเตอร่ี

ช่องต่อขาตัง้กล้อง
แผ่นป้าย

รแูขวน



2.ค าอธิบายสถานะ

รปูท่ี 1

รปูท่ี 2

รปูท่ี 3

1. สแตนดบ์าย: หน้าจอจะแสดงช่วง
เวลาปัจจบุนั (รปูท่ี 1)

2. พลงังานไม่เพียงพอ: แถบในจอแสดงผล
จะเป็น ( - - - - )กระพริบ (รปูท่ี 2)

3. อณุหภมิูปกติ: จอแสดงผลแสดง
อณุหภมิูและไฟสีเขียวกะพริบท่ีด้านบน
(รปูท่ี 3)

4. อณุหภมิูผิดปกติ: หน้าจอแสดงอณุหภมิูและ 
ไฟสีแดงกะพริบท่ีด้านบน (รปูท่ี 4)

รปูท่ี 4

รปูท่ี 5

5. การแจ้งเตือน :
‘Lo’: อณุหภมิูต า่กว่าปกติ 35 องศาเซลเซียส (รปูท่ี 5)
‘HI’: อณุหภมิูสงูมากกว่าปกติ 42 องศาเซลเซียส (รปูท่ี 6)

รปูท่ี 6



3.ค าแนะน าการใช้งาน

รปูท่ี 1

รปูท่ี 2 รปูท่ี 3

1. การวดัอณุหภมิู:
ด้านหน้าของเทอรโ์มมิเตอรแ์ละเข้าหาด้วย 3-8 ซม. (รปูท่ี 1)

2. การตัง้ค่าหน่วยอณุหภมิู:
กดปุ่ ม SET เพ่ือตัง้หน่วยอณุหภมิูกดซ้ายและปุ่ มขวาเพ่ือสลบัระหว่าง
เซลเซียสและฟาเรนไฮต ์(รปูท่ี 2,รปูท่ี 3), C: เซลเซียส, F: ฟาเรนไฮต์

3. การตัง้ค่าโหมด:
กดปุ่ ม SET สองครัง้เพ่ือตัง้ค่าโหมดการท างานกดซ้ายและปุ่ มขวาเพ่ือ
เปล่ียนโหมด: โหมดส่ิงของ,โหมดร่างกาย,โหมดการนับ 
(รปูท่ี 4, รปูท่ี 5, รปูท่ี 6)

รปูท่ี 4 รปูท่ี 5 รปูท่ี 6

รปูท่ี 7

รปูท่ี 8

4. การตัง้ค่าอณุหภมิูผิดปกติ: 
กด SET ปุ่ มสามครัง้เพ่ือเข้าสู่โหมดการตัง้ค่า
อณุหภมิูกดทางซ้ายและปุ่ มขวาเพ่ือตัง้ค่า (รปูท่ี 7)

5. การตัง้เวลา:
กดปุ่ ม SET ส่ีครัง้เพ่ือเข้าสู่โหมดการตัง้ค่าเวลา 
(รปูท่ี 8)



6. การติดตัง้แบตเตอร่ี:
(1)เปิดฝาแบตเตอร่ี 
(2)ใส่แบตเตอร่ี AAA สามก้อนให้ถกูต้อง

7. วิธีการติดตัง้: วางไว้บนโตะ๊ เก่ียวตะขอตะปยึูดตวัยึด ขาตัง้

1. ไม่ติดตัง้ในพืน้ท่ีท่ีอณุหภมิูสงูกว่า 40 องศาเซลเซียล
2. ขอแนะน าให้ประเมินสภาพแวดล้อมความร้อนและห้ามติดตัง้กลางแจ้ง
3. เม่ือเปล่ียนสภาพแวดล้อมการท างานอปุกรณ์จะต้องถกูท้ิงไว้มากกว่า 30 นาที
4. ติดตัง้ให้ห่างจากเคร่ืองปรบัอากาศพดัลม ฯลฯ
5. โปรดใช้แบตเตอร่ีทถ่านอลัคาไลน์และได้รบัการรบัรองความปลอดภยั


