
 

 

คู่มือการติดตั้ง GPS SYSTEM 

ขั้นตอนมีดงัต่อไปนี้ 

1. การติดตั้งซิมการ์ด 

                   หมายเหตุ: กรุณาปิดการท างานของอุปกรณ์ก่อนท่ีจะติดตั้งหรือใส่ซิมการ์ด 

1) เปิดฝา 

 

 

 

2) ใส่ซิมการ์ดใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

2. น า Adapter 12 Vdc  มาต่อกบัอุปกรณ์ GPS แลว้เปิด Switch ON  

                   

 

 

 



 

 

3. ลกัษณะไฟแสดงสถานะของ GPS 

             หลงัจากใส่ ซิมแลว้รอดูสญัญาณจากเคร่ือง GPS ใหไ้ฟสถานะ GSM ข้ึน 

 

 

           

 

 

   

 

          เม่ือสถานะ GSM ข้ึนแลว้ ใหน้ าโทรศพัท ์ทดสอบโทรเขา้เบอร์ท่ีใส่ใน GPS จะมีสัญญาณเขา้แต่ไม่มีคนรับสาย 

         4 .   ลงทะเบียน APN 

          จากนั้นใหส่้ง SMS เขา้ท่ีเบอร์ท่ีใส่อยูใ่น GPS โดยท่ีพิมพข์อ้ความดงัน้ี 

หากเป็นค่าย AIS ใหพ้ิมพ ์  APN,internet,,#   ส่งไปท่ีเบอร์ของซิมท่ีใส่ GPS 

หากเป็นค่าย DTAC ใหพ้ิมพ ์  APN,www.dtac.co.th,,# ส่งไปท่ีเบอร์ของซิมท่ีใส่ GPS 

 หากเป็นค่าย TRUE ใหพ้ิมพ ์  APN,internet,true,true#  ส่งไปท่ีเบอร์ของซิมท่ีใส่ GPS 

 หากเป็นค่าย TOT ใหพ้ิมพ ์  APN,internet,,#   ส่งไปท่ีเบอร์ของซิมท่ีใส่ GPS 

 หากเป็นค่าย CAT ใหพ้ิมพ ์  APN,internet,,#   ส่งไปท่ีเบอร์ของซิมท่ีใส่ GPS 

จากนั้นจะมีขอ้ความตอบกลบัมาวา่ เปิดใชง้าน APN ส าเร็จ             

 



 

 

ข้อมูลตอบกลบั 

ถา้ขอ้มูลท่ีส่งกลบัมาข้ึนขอ้ความวา่ OK  

แสดงวา่ GPS รับสัญญาณแลว้                                  

          น ำ GPS ไปติดตั้ง 

                วงจรติดตั้ง                      

      1) แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน 9V ถึง 36VDC 

กรุณาใช ้power cord ท่ีมาพร้อมอุปกรณ์. เส้นสีแดง        

 หมายถึงขั้วบวก เส้นสีด าหมายถึงขั้วลบ 

     2) เส้น ACC (สีส้ม) ต่อกบัอุปกรณ์รถยนต ์ACC,         

  เพื่อใชท้  าการตดั Start ของรถยนต ์

    3) อุปกรณ์ควบคุมน ้ามนัและระบบไฟฟ้าเส้น(สีเหลือง)         

 ต่อกบั relay's 86. ( relay socket) 

 

 

 

 

 



 

 

  รายละเอยีดและอุปกรณ์ติดตั้ง 

1.  ตวัเคร่ือง GPS                               2. สายไฟ                      3. Relay socket      

   
       4.  แทรกฟิวส์อุปกรณ์เสริม 

         
ลกัษณะกำรติดตั้งในรถยนต์ 
1. จุดต่อสายเสน้สีแดง ( + ) ต่อสายชุดฟิวส์ไฟเพดานหรือชุดไฟท่ีติดตลอด แหล่งจ่ายไฟ

มาตรฐาน 9V ถึง 36VDC รถยนต ์

2. จุดต่อสายเสน้สีด า ( - ) ต่อสายกราวดร์ถยนต ์

3. จุดต่อสายเสน้สีสม้ ( ACC ) ต่อสายชุดฟิวส์ชาร์ตอุปกรณ์รถยนตห์รือต่อชุดควบคุมเปิด - 

ปิด สตาร์ทเคร่ืองรถยนต ์

4. จุดต่อสายเสน้สีเหลือง อุปกรณ์ควบคุมน ้ ามนั ( OIL PUMP ) 

 

 

 

 



 

 

ตัวอย่างการตดิตั้งดงันี ้

1. ชุดของไฟจ่าย 12 VDC  

- แท๊ปจากฟิวส์ไฟเพดานรถยนต ์( + ) ต่อกราวด ์( - ) 

- แท๊ปจากสวิทซ์สตาร์ทกญุแจ (ON + )  ต่อกราวด ์( - ) 

 
2. จุดต่อสายเสน้สีด า ( - ) ต่อสายกราวดร์ถยนต ์

         



 

 

3. จุดต่อสายเสน้สีสม้ ( ACC ) ต่อสายชุดฟิวส์ชาร์ตอุปกรณ์รถยนตห์รือต่อชุดควบคุมเปิด 

-    ปิด สตาร์ทเคร่ืองรถยนต ์

- แท๊ปชุดฟิวส์ชาร์ตอุปกรณ์รถยนต ์( + ) ต่อกราวด ์( - ) 

4. แท๊ปชุดควบคุมเปิด – ปิด สตาร์ทเคร่ืองรถยนต ์( ACC  +)  ต่อกราวด ์(-) 

           

ลกัษณะฟิวส์ที่จะต่อ 

         
 



 

 

 
หมายเหตุ: ลกัษณะในการต่อฟิวส์ของรถยนตแ์ต่ละคนัจุดต่อจะไม่เหมือนกนั ตอ้งตรวจเช็ค

ก่อนต่อเสมอ 

SOFTWARE & Application  GPS 

  APP/Platform operation 

ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มท่ีก าหนด โดยผูจ้ดัจ าหน่าย แลว้คุณสามารถเร่ิมการบริการการ

ติดตามและการตั้งค่า 

     Login service platform 

 กรุณา Login โดยแพลตฟอร์มท่ีก าหนดเพ่ือติดตั้งการท างานของอุปกรณ์ 

Download App 

 
 

  

  

 

 

กรุณา download ไดท่ี้ App store (iOS) และ Play Store (Android) หรือ Computer ช่ือ 

Tracksolid  

 

 

 

 



 

 

กำรใช้งำนของ Software Tracksolid 

 

1. เปล่ียนภาษาไทย และภาษาอ่ืนๆ 

2. ใส่ Account และ Password 

3. กด Login เพ่ือเขา้โปรแกรม 

             

 



 

 

 

1. จดัการเมนูต่าง ๆ 
 

 
 

2. จดัการอุปกรณ์ 

 



 

 

 

2.1    แกไ้ขเป็นกลุ่ม 

2.2    อบัโหลดรูปภาพ 

2.3    ยอดขายเป็นกลุ่ม  คือ การยา้ยอุปกรณ์เขา้ตามกลุ่มท่ีเราตอ้งการ คลิกเลือกอุปกรณ์เสร็จ

แลว้ คลิกเลือก ยอดขายเป็นกลุ่ม 

      

- เลอืกผู้ใช้ทีต้่องการแล้วคลกิ Sell 

2.4      ส่งออก คือ ส่งออกขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์เป็น Excel 

2.5      เลือกส่งค าสัง่ คือ การส่งค าสัง่ไปยงัตวัอุปกรณ์ 

2.6      เลือกโหมดตั้งค่า คือ การตั้งค่ารายงาน 

2.7      ปิดใชก้ารอุปกรณ์  คือ เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการปิดการใชง้าน 

2.8      เปิดใชง้านอุปกรณ์ คือ เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเปิดการใชง้าน 

2.9      ตั้งค่าถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง คือ การตั้งค่าปริมาณถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2.10 น าเขา้อุปกรณ์ คือ น าเขา้อุปกรณ์ GPS  

- คลิกเมนูน าเขา้อุปกรณ์ 

- เลือกรูปท่ีตอ้ง 

- เลือกประเภทรุ่น GPS  



 

 

- ป้อน IMEI ของอุปกรณ์ 

- คลิกยนืยนั 

2.11 Recharge 

3. ลูกคา้ 
การจดัการขอ้มูลลูกคา้ เพ่ิมลูกคา้ใหม่หรือโยนยา้ยผูใ้ชง้าน 

- ลูกคา้รายใหม่ คือ กรอกขอ้มูลลูกคา้ เลือก ผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูใ้ช ้กรอกขอ้มูลเสร็จ

เรียบร้อยคลิก ยนืยนั 

    

4. แพลตฟอร์ม 
              แพลตฟอร์มน้ีกบั Application ในมือถือใชล้กัษณะเดียวกนั 

- การติดตามอุปกรณ์ GPS วา่ Online / OFFline 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์วา่อยูใ่นต าแหน่งไหน 

- เรียกดูยอ้นหลงัได ้

- ส่งค าสัง่ไปยงัตวัอุปกรณ์ 



 

 

                                                                                                                                -

การแจง้เตือนอุปกรณ์  คลิกรูปกระด่ิง รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. อุปกรณ์ไม่มีสญัญาณ ( offline  alert ) 

2. ปิดอุปกรณ์ ( Power cut off alert ) 

3. ถอดอุปกรณ์ ( Disassembly alert ) 

4. แบตเตอร่ีต ่า ( Low battery alert ) 
    

                      

5. รายงาน 
สถิติการเคล่ือนไหว 

- ภาพรวมการยา้ย 

- รายงานระยะเวลา 

- การท่องเท่ียว 

- รายงานความเร็วในขณะนั้น 

- รายงานการจอดรถ 

- รายงานท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

- รายงานการจุดระเบิด 



 

 

สถานะสถิติ 

- สถิติอนนไลน ์

- สถิติออฟไลน ์

สถิติอุปกรณ์ 

- ภาพรวมอุปกรณ์ 

- แบตเตอร่ี 

- รายงานการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง 

- Driving Behavior 

สถิติการแจง้เตือน 

- แจง้เตือนรายละเอียดโดยรวม 

- แจง้เตือนรายละเอียด 

ตวัอยา่ง  รูปแบบรายงาน 

        

-   เลือกเมนูท่ีตอ้งการออกรายงาน   ใส่ขอ้มูลแลว้คลิกคน้หา 

6. พื้นท่ีปลอดภยั 
- ขอบเขตของพ้ืนท่ี 

 


