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1.เชือ่มตอ่กลอ้งกบั NVR 2.เลือก Main Menu 

วิธีเพ่ิมกลอ้ง กบั NVR

Login

Username: admin

Password : วา่ง
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3.เชือ่มตอ่กลอ้งกบั NVR 4.เลือกกลอ้งที่จะท าการเชือ่มตอ่

วิธีเพ่ิมกลอ้ง กบั NVR
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5.ยา้ยกลอ้งที่จะเชือ่มตอ่มาดา้นขวา 6.เชือ่มตอ่ส าเร็จจะแสดงภาพ 2 CH

วิธีเพ่ิมกลอ้ง กบั NVR
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1.เลือก measure manager เมนดูา้นลา่ง

ดภูาพตรวจจบัความรอ้น

2.เขา้มาจะแสดงภาพเวลาตรวจจบัความรอ้นและบอกอณุหภมูิ

การตรวจจบัความรอ้น จะแสดง วนัที่ เวลา และอณุหภมูิ
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1.เลือก Info ในหนา้ภาพตรวจจบัความรอ้น

ดภูาพใบหนา้ยอ้นหลงั

2.เมื่อเขา้ Info มาแลว้ใหท้ าการเลือกวนัที่ และ ชว่งอณุหภมูิ 

เมื่อเลือกเสร็จแลว้ใหก้ด Search

จ าเป็นตอ้งใช ้HDD ถา้จะดภูาพยอ้นหลงั

สามารถเสียบ Flash Dive และเลือก Backup เพื่อสง่ออกขอ้มลู
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1.เขา้ Browser (IE) กรอก IP ของกลอ้ง

ตัง้ค่าชว่งอณุหภมูใินการตรวจจบั

2.เลือก การวิเคราะหอ์จัฉริยะ > สญัญาณเตือนอณุหภมูิ

admin

กรอกชว่งอณุหภมูิที่ไมใ่หก้ลอ้งเตอืนไดต้ามตอ้งการ

ชว่งอณุหภมูิที่นอกเหนอืจากที่เราตัง้ไว ้จะมีการแจง้เตือนทัง้หมด


